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2) Comment modifier directement la configuration d'impression dans le code ?

Editez le fichier modules/deliverylabelsextended/createlabel.php à la ligne 44.
Vous devez avoir cette ligne :
  $pdf = new PDF_Label(array('paper-size'=>'A4', 'metric'=>'mm', 'marginLeft'=>1, 
'marginTop'=>1, 'NX'=>$colonne, 'NY'=>$ligne, 'SpaceX'=>0, 'SpaceY'=>0, 'width'=>$width, 
'height'=>$height, 'font-size'=>$size, 'font'=>$font));
 
Vous pouvez modifier les valeurs de :
marginLeft (marge à gauche des étiquettes)
marginTop (marge en haut des étiquettes)
NX (nombre d'étiquettes horizontales)
NY (nombre d'étiquettes verticales)
SpaceX (espace horizontale entre 2 étiquettes)
SpaceY (espace verticale entre 2 étiquettes)
width (longueur de l'étiquette en mm)
height (hauteur de l'étiquette en mm)
font-size (taille de la police)
font (type de police : arial etc...)

en jouant avec ces différentes valeurs vous devriez y arriver.
Pour des exemples de configuration de modèles d'étiquettes, vous pouvez également aller voir dans 
le fichier : PDF_label.php où des modèles sont pré-configurés en début de fichier à partir de la ligne 
59 dans le tableau $_Avery_Labels 


